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VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY
STANOVENI PRECHODNE UPRAVY PROVOZU NA POZEMNICH KOMUNIKACICH

Odbor stavebnich a dopravnich fizeni Magistratu mésta Zlina (dale jen "spravni organ"), jako ptisluSny
organ statni spravy ve vécech stanoveni mistni a pfechodné dpravy provozu na silnici II. a III. tfidy,
mistni komunikaci a vefejné piistupné ucelové komunikaci podle ust. § 124 odst. 6 zdkona ¢. 361/2000
Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zdkont (zdkon o silniénim provozu),
ve znéni pozdéjsich predpist (ddle jen "zdkon o silniénim provozu"), na zdkladé¢ navrhu, ktery dne
20.8.2025 podala pravnick4 osoba:

Sprava a udrzba silnic Kroméiizska, s.r.o., [CO 26908298, Kotojedy 56, 767 01 Kromériz 1,
kterou zastupuje Dopravni znaceni Mana s.r.o., ICO 28273699, Kvétnd 1684, 769 01 HoleSov (déle jen
,,navrhovatel),

po projedndni s dotCenym organem, tj. Krajskym feditelstvim policie Zlinského kraje, dopravnim
inspektordtem Zlin (dile jen "DI PCR Zlin") pod &.j. KRPZ-89567-2/CJ-2025-150506 ze dne 27. 8. 2025,
v souladu s ust. § 171 a nasledujici ¢asti Sesté zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni ad, ve znéni pozdéjsich
ptedpist (dale jen ,,spravni fad*), vydava opatieni obecné povahy, kterym dle ust. § 77 odst. 1 pism. c)
zakona o silni€énim provozu v ndvaznosti na ust. § 77 odst. 5 zdkona o silniénim provozu

stanovi pirechodnou dpravu provozu

na pozemni komun.:  silnice I11/4977; bezejmenné mistni komunikace (véetné komunikaci pro pési
— chodniki v dotcené lokalité)

v useku: bliZe viz situace dopravniho znaceni v priloze

v obci: Karlovice

v terminu: od nabyti Gc¢innosti tohoto opati‘eni obecné povahy do 17.10.2025

z divodu: zajisténi bezpecnosti silni¢niho a pésiho provozu pii realizaci rekonstrukce

chodniku v ramci stavby: "REKONSTRUKCE CHODNIKU V OBCI
KARLOVICE, k.i. KARLOVICE",

spoCivajici v umisténi svislého dopravniho znaeni a dopravniho zafizeni, v rozsahu dle situace
dopravniho znaceni, kterd je nedilnou soucdsti tohoto opatfeni obecné povahy, a dle niZe uvedenych
podminek.

P¥i realizaci této pirechodné iipravy provozu na pozemnich komunikacich budou dale respektovany

nasledujici podminky:

1. Navrhovatel zajisti, aby byla vefejnost zvlast€¢ v dotené lokalit¢ s dostatenym predstihem
prokazatelné informovdna o planované akci, zejména o souvisejicim dopravnim omezeni, o
konkrétnim terminu tohoto dopravniho omezeni apod. (napt. pomoci vhodné medidlni kampang¢).
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10.

11.

Budou dodrZeny podminky uvedené v pisemném vyjadieni DI PCR Zlin pod &.j. KRPZ-89567-2/CJ-
2025-150506 ze dne 27. 8. 2025.

Ptechodna tiprava provozu na pozemnich komunikacich dle tohoto opatfeni obecné povahy nebude v
terminové kolizi s jinou akci (s jinou pfechodnou upravou provozu) na pfedmétnych tsecich
pozemnich komunikaci, nebude negativn€ ovlivnéna jinou akci (pfechodnou upravou provozu), ani
nebude negativné ovliviiovat jinou akci (pfechodnou tipravu provozu), kterd by méla vztah k danému
useku komunikace, napft. jiné zvlastni uZivani apod., popt. budou piipadné akce probihat v fddné
koordinaci.

Prace budou probihat postupné formou pohyblivého pracovniho mista s délkou cca do 20,00 m se
zajisténim prujezdné Sitky vozovky kolem pracovniho mista min. 4,00m. Vzhledem k tomu, Ze v
ramci provadéni praci dojde k celkové uzavirce piisluSného tuseku komunikace pro pé&si - chodniku,
bude jako soucdst vymezeni pracovniho prostoru ziizen fyzicky oddé€leny a oznaceny koridor pro p&si
v §ifce min. 1,00m.

Préce budou provadény postupné po jednotlivych pracovnich etapiach. Vzdy budou provadény prace z
profilu sil. I1I/4977 jen na jednom pracovnim misté (iseku).

Vjizdéni vozidel stavby a mechanizace stavby do pracovniho prostoru a vyjizdéni z tohoto
pracovniho prostoru bude zajiSténo dostatecnym poctem fadné poucenych osob tak, aby nedoslo k
Zadnému ohroZeni chodcli ani vozidel na pozemnich komunikacich s vefejnym provozem. Pii
vjizdéni i vyjiZzdéni vozidel stavby a mechanizace stavby do a z pracovniho prostoru budou vzdy
upfednostnéni Ucastnici silni¢niho provozu na pozemnich komunikacich s vefejnym provozem.
Prijezdna Sitka vozovky u pracovnich mist (dsektl) bude v dob€ provadéni praci zajiSténa a
udrZovana v maximdlni mozné mife - min. 4,00 m, vZdy s ohledem na celkové vné&jsi rozméry a
trajektorii prtjezdu nadvrhovych vozidel, napi. vozidla vétSich rozméri — autobusy, nakladni
zasobovaci vozidla apod.. Musi se brét také ohled na skute¢né rozméry téchto rozmérnéjSich vozidel,
kdy celkova Sitka ndkladnich vozidel (v€etné zpétnych zrcétek) €ini cca 3,00 m, a na jejich vlecné
kiivky a trajektorie pohybu téchto rozmérnéjSich vozidel pii zménach smért jizdy, napi. na zacatku a
na konci pracovniho tseku (obousmérn¢) pti zméné vedeni jizdnich smért.

Zacatek kazdého pracovniho prostoru se piizptisobi mistu, kde bude dochizet ke zmén¢ sméru jizdy
vozidel v béZzném provozu na komunikaci s vytvofenym pracovnim prostorem (v obou smérech).
Pfihlédne se k trajektorii prijezdu rozmérnych vozidel (autobusy, ndkladni vozidla, soupravy
ndkladnich vozidel apod.), aby bylo zajisténo plynulé a bezpecné smecrovani a prijezd zejména
rozmérnéjSich vozidel z plGvodniho jizdniho pruhu do jizdniho pruhu (napt. vedouciho kolem
pracovniho tseku). Jizdni pruh bude oproti pivodni Sifce ziZen a pfipadné vyosen z pivodniho
sméru do sméru vedeni jizdntho pruhu v pracovnim useku dle jednotlivych etap a dle postupu
provadeéni praci.

V ptipad€, Ze se bude pracovni misto nachdzet v blizkosti kiiZovatky nebo v podobném useku
komunikace, kde je nutno zajistit potfebny rozhled, bude v poZadovanych rozhledovych polich
minimalizovdno umistovani piekazek (dopravni znaceni a zafizeni, stavebni materidl, zizemi stavby
apod.) tak, aby nedochéazelo k vyraznému omezovani potifebnych rozhledd. V opaéném piipadé bude
provedeno takové opatfeni, které bude maximalné eliminovat tuto zdvadu v rozhledu (napf. asistence
odpovédného a naleZit€¢ pouceného zaméstnance stavby apod.). Toto opatfeni bude odsouhlaseno DI
PCR Zlin a spravnim orgénem.

Pracovni prostory — vykopy, nezpevnéné rozpracované plochy v blizkosti pésich tras budou od okol{
(zejména od prujezdnych ¢asti sil. I1I/4977 a od jinych pozemnich komunikaci) fyzicky oddéleny
pomoci plotovych zabran, které byly schvaleny pro uZiti na pozemnich komunikacich, a soucasné
také pomoci dopravniho zatizeni ,¢. Z 2 a ,. Z 4a*“. Tyto pracovni prostory budou zidroven
zabezpeceny proti padu chodcii a v dobé snizené viditelnosti i fadné osvétleny.

Pfechodnd Uprava provozu na pozemnich komunikacich bude realizovdna v souladu se zdkonem o
silnicnim provozu, s vyhlaSkou ¢. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdé&jsich ptedpisi, déle v souladu s platnymi TP 65 — Zasady pro dopravni
znaeni na pozemnich komunikacich (schvaleno MD-OPK ¢.j. 532/2013-120-STSP/1, s ucinnosti od
1. srpna 2013), a dale v souladu s platnymi TP 66 — Zasady pro oznafovani pracovnich mist na
pozemnich komunikacich (schvaleno MD-OPK ¢.j. 21/2015-120-TN/1, s t¢innosti od 1. dubna 2015)
/dédle jen ,,TP 66/. Dodrzena budou také piislusSnd ustanoveni vyhlasky ¢. 146/2024 Sb., o
poZadavcich na vystavbu, ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen ,,vyhl. ¢. 146/2024 Sb.”), a déle
piisluina ustanoveni Geské technické normy CSN 73 4001 — Piistupnost a bezbariérové uzivani (dale
jen ,,CSN 73 4001%).
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Ptenosné svislé dopravni znacky a dopravni zafizeni budou uzivany jen po nezbytné€ nutnou dobu, v
takovém rozsahu a takovym zptsobem, jak to nezbytné vyZaduje bezpecnost a plynulost provozu na
pozemnich komunikacich nebo jiny dileZity vetejny zdjem.

V piipadé, Ze prace nebudou provadény a na komunikaci nebudou mechanizmy ani material, ale dana
akce nebude ukoncena (mimo pracovni dobu), bude dopravni znaceni (pracovni verze) upraveno tak,
aby fadné oznacovalo a zabezpecovalo rozpracovany usek komunikace (vCetné zajiSténi pripadného
vykopu) sohledem na maximdlni zajiSt€éni bezpecnosti a plynulosti provozu v daném useku
komunikace. Pokud to rozsah provddéni praci a situace na pracovisti umoZni, bude v dob& mimo
pracovni dobu dopravni znaceni a dopravni zafizeni této pfechodné upravy provozu zneplatnéno
(upraveno), popf. ,,staZzeno* k okraji vozovky a komunikace (vozovka i chodnik) budou upraveny tak,
aby byly prtijezdné a priichozi v celé §ifi bez omezeni.

V tsecich pracovniho mista, kde bude dochdzet pomoci dopravniho znaceni a dopravniho zafizeni
této prechodné upravy provozu k presmérovani jednotlivych jizdnich smérd pomoci dopravniho
zafizeni ,,¢. Z4a“, bude uZito tohoto dopravniho zafizeni v hust&jSim umisténi tak, aby byla
maximdlné eliminovdna moZnost piipadného mylného prejeti vozidla do nespravné ¢asti komunikace,
popt. do pracovniho mista stavby.

Pracovni misto bude od soubéZzné komunikace s béZnym provozem oddéleno pomoci dopravniho
znadeni a dopravniho zafizeni tak, aby toto dopravni znaceni a zafizeni platilo jen pro nezbytny usek
s pracovnim mistem.

Za sniZené viditelnosti bude dopravni znaceni pfedepsanym zptisobem osvétleno pomoci vystraznych
svétel, zejména dopravni zatizeni ,.C. Z 2%, ,,¢. Z 4a*, a to v souladu s TP 66.

Smérovaci desky budou uzity takovym zplsobem, aby smér sklonu Sikmych pruhG usmérmnoval
provoz u pracovniho mista do jizdniho pruhu s béZnym provozem (tj. mimo pracovni misto).
Vzdélenost jednotlivych dopravnich znacek ptrechodné upravy provozu od pracovniho mista bude v
souladu s TP 66.

Vstup péSich do uzavienych usekdl komunikaci pro pési — chodnikdi bude na vSech zpevnénych
ptistupech zamezen pomoci dopravniho znaceni ¢. B 30 — ,,Zdkaz vstupu chodcii*“ s dodatkovou
tabulkou &. E 13 — ,,Text nebo symbol* s textem ,,CHODNfK UZAVREN* a pomoci dopravniho
zafizeni €. Z 2 — ,,Zabrana pro oznaceni uzavirky“, v kombinaci s oplocenim, které bude znemoziiovat
piistup (vstup) do pracovniho prostoru.

Pristup pésich k okolnim domlim a objektim bude zajistén. Kolem pracovniho mista bude v souladu s
vyhl. €. 146/2024 Sb. zajiSténa ndhradni trasa pro pési, umoziujici chtizi pesich kolem pracovniho
mista a piistup k jednotlivym objektiim. Tato ndhradni trasa pro pesi bude upravena tak, aby nedoslo
k ohroZeni bezpecnosti silniéniho provozu — fyzickym oddélenim od pracovniho mista pomoci
zabradli schvéleného typu, nikoliv pouze vystraZznou pdskou. V piipadé vedeni nahradni trasy pro
pesi po vozovce dotéené silnice I11/4977 a mistni komunikace bude tato trasa pro pési oddélena od
prijezdné ¢asti komunikace pomoci zdbradli schvileného typu (nikoliv pouze vystraznou paskou), a
navic také pomoci dopravniho zafizeni ,,¢. Z 4a“. Po celou dobu akce bude udrZovana schtidnost této
nahradn{ trasy pro pési.

V piipad€ uZziti pfechodovych lavek budou tyto lavky opatfeny fddnym oboustrannym zabradlim a
souCasné¢ budou takového typu a provedeni, které je schvédlené (homologované) pro uZiti na
pozemnich komunikacich, pficemzZ jejich nosnost bude odpovidat pfedpoklddanému zatiZeni. Povrch
prechodovych lavek ¢i pfechodovych desek nesmi byt kluzky a musi zarucovat bezpec¢nou chiizi i za
ztizenych klimatickych podminek.

Vozidla souvisejici s touto akei (vozidla stavby, pracovni stroje apod.) se budou (v rdmci realizace
stavby) pohybovat, popf. stit jen v prostoru vymezeném dopravnim znacenim, tj. mimo prijezdni a
prichozi profil komunikaci s béZnym provozem.

Préce souvisejici s uvedenou akci, resp. veSkeré zdzemi stavby (napf. skladovani materidlu apod.)
budou realizovany pouze v prostoru vymezeném dopravnim znac¢enim, tj. mimo prijezdni a priichozi
profil komunikaci s béZnym provozem, piipadné v prostorech mimo jakékoliv pozemni komunikace.
Vozidla a mechanizmy, které se budou podilet na provadéni praci souvisejicich s realizaci stavby,
nebudou v okoli pracovniho mista zaparkovdny v rozporu s obecnou a mistni Gpravou provozu na
pozemnich komunikacich. Doprava materidlu z prostoru zazemi stavby do pracovniho prostoru bude
probihat vyhradné€ v souladu se zdkonem o silniénim provozu. Pracovni misto bude od okoli (zejména
od pésich tras) fyzicky oddéleno pomoci zdbradli nebo plotovych zabran schvédleného typu, nikoliv
pouze vystraznou paskou.

Z diivodu zajisténi bezpecnosti silni¢niho provozu na pozemnich komunikacich mize spravni orgin z
vlastniho podnétu nebo z podnétu DI PCR Zlin stanovit dalii dopravni znacky a dopravni zatizeni
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nebo stanovenou piechodnou upravu provozu zrusit. Doplnéni dopravniho znaceni dle pokynt
spravniho organu zajisti navrhovatel.

25. Prechodna tprava provozu bude realizovana fyzickou nebo pravnickou osobou, kterd ma platné
opravnéni pro provadeéni téchto praci.

26. Prenosné svislé dopravni znacky této prechodné Gpravy provozu na pozemnich komunikacich budou
umistény v souladu sust. § 62 odst. 2 zdkona o silniénim provozu na Cervenobile pruhovaném
sloupku (stojdnku). Dopravni zna¢ky budou umistény spodni hranou minimélné 0,6 m nad vozovkou.

27. Dopravni znaceni pfechodné tpravy provozu na pozemnich komunikacich bude po celou dobu akce
udrZovano Cisté a piehledné. Po celou dobu umisténi dopravniho znaceni této pfechodné tdpravy
provozu budou provadény pravidelné kontroly dopravniho znaceni i zabezpeceni pracovniho prostoru
(min. 2x denné&, za zhorSenych povétrnostnich podminek i1 Cast&ji). ZjiSténé zdvady, nedostatky a
odchylky od stanovené pfechodné tpravy provozu budou neprodlené odstranény.

28. Stalé dopravni znaceni, které by bylo v rozporu se znacenim piechodné dpravy provozu, bude v
souladu s TP 66 piekryto nebo Skrtnuto.

29. Po ukonceni akce a pfedani pozemnich komunikaci do uZivani, budou dotéené pozemni komunikace
uvedeny do schvéleného stavu, véetné svislého dopravniho znaceni, které bude uvedeno do stavu dle
platného stanoveni mistni Upravy provozu na pozemnich komunikacich. Pozemni komunikace, jejichz
povrch byl poruSen vlivem provadéni praci, budou uvedeny do stavu, ktery bude zarucovat a
zajistovat bezpecny vefejny provoz, vcetné provedeni konecné upravy vSech zplsobenych
nerovnosti, napt. vlivem piekopt, vykopi apod.

30. Pfi zméné€ odsouhlasené a stanovené prechodné upravy provozu i na jinych dopravnich stavbich
Zadame, aby kazd4 zména situaci pfechodné upravy provozu dle jednotlivych etap stavby, byla vZdy
provedena odbornou firmou nebo osobou s patfiénym opravnénim.

31. Operativni zmény piechodné upravy provozu na predmétnych pozemnich komunikacich, budou
nejprve konzultovany s DI PCR Zlin a se spravnim organem.

32. Toto stanoveni pfechodné upravy provozu na pozemnich komunikacich nenahrazuje spravni
rozhodnuti vécné a mistn€ piislusného silniéniho spravniho tfadu vydané pro predmétné zvIastni
uzivadni nebo uzavirku dotéené pozemni komunikace. Realizace ptfechodné upravy provozu je
podminéna existenci tohoto pravomocného rozhodnuti, pfi¢emz termin provedeni pfechodné tpravy
provozu bude v souladu s timto rozhodnutim.

33. Osazeni dopravniho znaceni zajisti navrhovatel. Za fddné provedeni dopravné inZenyrského opatfeni
— odbornou montdz dopravniho znaceni podle tohoto stanoveni, jeho kontrolu a udrZzovéni po celou
dobu pfechodné dpravy provozu a v€asné odstranéni, véetné dodrZzeni vySe uvedenych podminek
stanoven{ je odpovédna pravnickd osoba Sprava a tidrzba silnic Kroméfizska, s.r.o., ICO: 26908298,
Kotojedy 56, 767 01 KroméiiZ 1; kontaktni osoba: p. Petr Simek, tel.: 739 243 569.

Oduvodnéni:

Dne 20.8.2025 podal navrhovatel ndavrh ve véci stanoveni pfechodné upravy provozu na pozemnich
komunikacich na silnici II1/4977 a bezejmennych mistnich komunikacich (v€etné¢ komunikaci pro pési —
chodnikll v dotcCené lokalit¢) na uzemi obce Karlovice, spocivajici v umisténi svislého dopravniho
znadeni a dopravniho zafizeni v rozsahu dle situace dopravniho znaceni, ktera je nedilnou soucésti tohoto
opatieni obecné povahy, a to z ditvodu zajisténi bezpecnosti silnicniho a pésiho provozu pfi realizaci
rekonstrukce chodniku v rdmci stavby: "REKONSTRUKCE CHODNIKU V OBCI KARLOVICE, k.i.
KARLOVICE".

V souladu s ust. § 77 odst. 2 a 3 zdkona o silni€nim provozu projednal spravni orgdn ndvrh pfechodné
tipravy provozu s dotéenym orgdnem, tj. DI PCR Zlin, ktery k ndvrhu pfechodné pravy provozu vydal
pisemné vyjadieni pod ¢.j. KRPZ-89567-2/CJ-2025-150506 ze dne 27. 8. 2025. Piipominky DI PCR Zlin,
uvedené ve vyjadreni, byly zapracovdny do tohoto opatieni obecné povahy.

Vzhledem k tomu, Ze se jednd o stanoveni pfechodné tpravy provozu na pozemnich komunikacich,
nedorucuje dle ust. § 77 odst. 5 zdkona o silniénim provozu spravni orgén ndvrh opatieni obecné povahy
a nevyzyva dotéené osoby k poddvani pfipominek nebo namitek.

Na zdkladé vyse uvedeného vydal sprdvni orgdn toto opatieni obecné povahy ve véci stanoveni
pfechodné tpravy provozu po projedndni s dotéenym orgdnem, tj. DI PCR Zlin, a to z divodu zajiiténi
bezpecnosti silnicntho a péStho provozu pii realizaci rekonstrukce chodniku v rdmci stavby:
"REKONSTRUKCE CHODNIKU V OBCI KARLOVICE, k.ti. KARLOVICE".



Spis.zn. MMZL-odd.DSR-190143/2025/StP str. 5 C_] MMZL 215841/2025

Pouceni:

Proti opatfeni obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 2 spravniho fadu podat opravny prostfedek. Dle
ust. § 77 odst. 5 zdkona o silni¢nim provozu nabyva toto opatieni obecné povahy tc¢innosti pitym dnem
po dni vyvéSeni vefejné vyhlasky.

Petra Stfechova
referentka odboru stavebnich a dopravnich fizeni
Magistratu mésta Zlina

otisk dfedniho razitka

Priloha jako nedilna sou¢ast opatieni obecné povahy:
1 x Situace dopravniho znaceni

Zasild se Magistrdtu mésta Zlina, odboru kanceldfe tajemnika, oddéleni vnitfnich sluZeb a Obecnimu
uradu Karlovice se zadosti o vyvéSeni na tdfedni desce po dobu 15 dn, o vyznaceni data vyvéSeni a
sejmuti a o ndsledné vraceni potvrzeného dokumentu spravnimu orgdnu. Zaroven Zaddme o zvefejnéni
pisemnosti zplisobem umoznujicim dalkovy piistup a o potvrzeni této skutecnosti.

Vyvé§eno dne ......c..ccoceeveeneenncens Sejmuto dne ......ccoceeeveeeneenieneenne
razitko a podpis oprdvnéné osoby razitko a podpis oprdvnéné osoby

Obdrzi:

navrhovatel (dodejky):

Dopravni znaceni Mana s.r.0., IDDS: ckdzkyk
sidlo: Kvétna ¢.p. 1684, 769 01 HoleSov

dotéené organy:
Krajské teditelstvi policie Zlinského kraje, Dopravni inspektorat, IDDS: w6thp3w
sidlo: ndm. T.G. Masaryka ¢.p. 3218, 760 01 Zlin 1

ostatni:

Obec Karlovice, IDDS: zd4bhmk
sidlo: Karlovice €.p. 47, 763 02 Zlin 4

Reditelstvi silnic Zlinského kraje, pfisp&vkova organizace, IDDS: jjfsbqc
sidlo: K Majédku ¢.p. 5001, 760 01 Zlin 1

Spréva a tidrzba silnic Kroméiizska, s.r.o., p. Petr Simek, IDDS: px83uzy
sidlo: Kotojedy €.p. 56, 767 01 Kromé&fiz 1

ufad pro vyvéSeni pisemnosti na Gfedni desce a podani zpravy o datu vyvéSeni a sejmuti:
Magistrat mésta Zlina, Odbor kancelafe tajemnika, oddéleni vnitinich sluZeb
Obecni urad Karlovice, IDDS: zd4bhmk

sidlo: Karlovice €.p. 47, 763 02 Zlin 4
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