pii provadéni praci
zustane min. 4m Sitky
vozovky pro projeti

-l“

ol

bez prac. mista

na komunikaci,
provadéno po
Gastech - pro
zachovani pfistupu
k budové

L

prace. v.dennidabé
pristiipiCHEMGYitostem vZdy zajistén

napf. pfechodovou lavkou

* E7b osazeno dle
aktualniho mista
praci

-

‘ posuvné prac. misto prace na chodniku

NaUVZN
YINGOHD

ca@'

cca do 20m

UZAVREN
| I ]

A AN AW«

>

min. 4m

NIz
YINGOHD

sa@

cca do 20m

®

[ W ]

min. 4m

1m

Sifce

prace na chodniku, koridor pro chodce o

prace na chodniku, koridor pro chodce o Sifce 1m

pokladka kabelu NN

PDZ, ZU a CU chodniku

REKONSTRUKCE CHODNiKU
V OBCI KARLOVICE, KU KARLOVICE

DOPRAVHI ZHAGERI
e ™~

Mana s.r.o.
CSN EN ISO 9001-2016

zadatel: SUS Kroméfizska s.r.o

provozovna:
Bilanska 1934

767 01 KroméFiz

mob.tel.: 608 777 491

www.manadz.cz

obec: Karlovice

datum: 15.7.2025

misto: 111/4977 Karlovice

e
zpracoval:

Radim Mana
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